Traditioneel rolluik
TRADI VE?2

Productfiche
- Voor nieuwbouw of renovatie
L
d . Geleiders met een afgerond design
E = Aanpasbaar aan alle bestaande
@) getimmerde of gemetste kasten
g . Rolluik en onderlat niet zichtbaar in —

de opgehaalde stand en dus behoud van
maximale zichtbaarheid

il

|
{edi]

. Uiterst stevig geheel
. Zelfdragend

. Tot 4500 mm breedte, ideaal voor grote
raamopeningen

TECHNISCHE KENMERKEN

Compact Maakt gebruik van ons gepatenteerd AXIS 50 systeem voor een
optimale oprol en een langere levensduur
Veiligheid Starre ophangveren met ophefweerstand van 25Kg
in gemotoriseerde versie en versie met draaistang
P

Onderlat met verborgen eindstoppen, voor een optimale zichtbaarheid

= Isolatie Rolluikblad met ALU lamel 37, 40, 50, 55, 55 Maxi en 77mm en PVC lamel
37, 50 en 55mm

Isoflex-oplossing voor isolatie van een getimmerde kast om de
energieprestaties met 66% en de geluidsprestaties met 6 dB te verbeteren

Esthetisch Mooie strakke afwerking en afgeronde design van de geleiders.
Onderlat niet zichtbaar in de opgehaalde stand en onzichtbare
eindstoppen

Eenvoudige Voorboring van de geleiders, en het geheel is eenvoudig aan te passen en
plaatsing te plaatsen
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Bestaande rolluikkast

=z Maxi i Maxi
Binnenoprolling L breedte breedte
(D (mm) (mm)
=z PVC ALU
—
Lamel
° % = - . 2500 3550
|?<|- "as’ge' 2000 2950 3500 3000
"35“;6' 2500 2450 4500 2350
Lamel
e - 4000 2800

OPTIES

= Projectie

= Ronde eindlamelaanslag

= Universele bevestigingsset

= Bijkomende kantelbediening

MANUEEL (draaistang, lint, koord)
GEMOTORISEERD

= Radio M-SOFT2 SOPROFEN

= Bedraad M-SOFT2 Soprofen A2.€OET 2
Radio RTS Somfy

= Radio IO S&SO RS100 IO Somfy

= Bedraad Somfy

BEDIENINGEN

KLEUR

PVC

= Autonome radio Somfy 0
(verplaatsbaar zonnepaneel) soLAIRE
ROLLUIKBLAD ol - Rolluikblad 2 jaar
LA 50 — |: = Motoren en
Wit Beige Beige Metaal Rood Blauw Groen Grijs Grijs Grijs Grijs Bruin Wit Zwart Donker Golden . .
c 1015  grijs 3004 5011 6009 7016 7023 7038 7039 8014 9001 9005 bruin oak Z automatisering 7 of
2 < 10 jaar =
2 LA S5 . i @
& LA 55 MAXT : e : < .
Wit Beige Bruin  Metaal Grijs Grijs Wit Golden Zwart  Bruin 5
g 8014  grijs 7016 7038 9001  oak 9005 8019 (D :
£ S — —
E *Volgens voorwaarden gepreciseerd in het
> LA 77 Bijstands- en Garantieboek SOPROFEN
= —
< Wit Beige Bruin Metaal Rood Blauw Groen Grijs Grijs Wit Golden ot
8014 grijs 3004 5011 6009 7016 7038 9001 oak C €
w5 [ I 0 S . O
/ Zwart Groen Grijs Canonblauw  Irish Grijs NFEN 13241
2100 6005 7012 5008 oak 2900
c
9 137 I
g L5 ’_’—_—j;——J L50 P500 "J ’—J ’J
o L55 Wit Beige Grijs Beige Beige Grijs Wit Wit .
9001 9001 9016 Niveau 2
Alle RAL-kleuren
Gestructureerd mat uitzicht
KADER: GELEIDERS EN ONDERLAT Effen-mat
Effen gesatineerd
Standaard Niveau 1 — 13 RAL-kleuren - Mat gestructureerd uitzicht — effen gesatineerd gestructureerd metaal
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Wit Wit Bruin Metaal Beige Grijs Grijs Belge Rood Rood  Blauw Groen  Grijs Grijs Grijs Grijs  Grijs  Grijs  Bruin Crémewit Zwart
9001 grijs 7016 7038 1015 3004 3005 5011 6009 7006 7012 7016 7023 7038 7039 8014 9001 9005

Het kan dat er verschillen zjjn naar Kleur en glans tussen afzonde

1 geen geval de basis zjin voor geschil. Foto's zijn niet contractuee
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= Prijslijst rolluiken = Catalogus rolluiken = Kleurenkaarten = Technische ondersteuningsgids

SOPROFEN




